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Таблица коррозийной стойкости деталей проточной части насосов для основных промышленных сред

 

	Химические реагенты
	Материал проточной части

	Наименование
	Концентрация, %
	Температура, Со
	Л
	К
	Е
	И
	Т
	Д

	Азотная кислота
	1-80
	20
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС

	
	90
	20
	С
	С
	С
	С
	С
	С

	
	1-80
	60
	ОС
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	С

	
	1-40
	Кипение
	С
	С
	С
	С
	ВС
	ОС

	
	50-80
	Кипение
	ОС
	ОС
	ОС
	ОС
	С
	-

	
	90
	82
	-
	ОС
	ОС
	С
	С
	-

	Серная кислота
	0,1-1:2:3:5
	30
	ВС
	С
	ВС
	ВС
	С
	-

	
	10
	30
	ВС
	ОС
	С
	ВС
	-
	-

	
	20-50
	30
	ВС
	-
	С
	ВС
	-
	-

	
	60-70
	30
	ВС
	-
	ОС
	ВС
	С
	С

	
	80-98
	30
	ВС
	С
	ВС
	ВС
	С
	С

	
	3:50
	50
	С
	-
	ВС
	ВС
	С
	-

	
	0,1-0,5
	50
	С
	-
	С
	ВС
	ВС
	-

	
	1:2
	50
	С
	ОС
	ВС
	ВС
	С
	-

	
	10
	50
	С
	-
	ОС
	ВС
	С
	-

	
	20-80
	50-70
	С
	-
	-
	С
	С
	-

	
	0,5-3
	80
	С
	-
	ОС
	С
	С
	-

	
	85-98
	85
	С
	ОС
	С
	С
	ОС
	С

	
	5-10
	75
	-
	-
	-
	С
	-
	-

	
	85-98
	100
	-
	-
	-
	ОС
	-
	-

	Фосфорная кислота
	1-90
	20-50
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	-
	С

	
	1-50
	85
	С
	С
	ВС
	ВС
	-
	С

	
	60-90
	85
	С
	ОС
	С
	С
	-
	С

	
	1-50
	100
	С
	ОС
	ОС
	С
	-
	С

	
	60-80
	100
	С
	-
	ОС
	С
	-
	-

	
	Свыше 85
	100
	С
	-
	-
	С
	-
	-

	Соляная кислота
	0,2-0,5
	20-50
	ВС
	ОС
	ВС
	ВС
	ВС
	-

	
	1-3
	20
	С
	-
	ВС
	ВС
	С
	-

	
	1-3
	60
	С
	-
	-
	ОС
	ОС
	-

	
	5
	20
	С
	-
	С
	ВС
	С
	-

	
	5
	60
	-
	-
	-
	ОС
	-
	-

	
	10
	20
	С
	-
	ОС
	ОС
	ОС
	-

	
	10
	60
	--
	-
	-
	ОС
	-
	-

	
	20-37
	20
	ОС
	-
	-
	ОС
	-
	-

	
	20-37
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Щавелевая кислота
	0,5-10
	20
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	С
	ВС

	
	0,5-10
	50
	С
	ОС
	ВС
	ВС
	-
	ОС

	
	10-80
	80
	С
	-
	ОС
	-
	-
	-

	Уксусная кислота
	1-80
	20-80
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	С
	ВС

	
	1-80
	Свыше 80
	С
	ОС
	С
	ВС
	ВС
	С

	Смесь серной и уксусной кислот
	2+25
	80
	С
	ОС
	ОС
	С
	-
	-

	
	10+90
	20
	ВС
	С
	ВС
	ВС
	-
	-

	Едкий натр
	10-90
	20-90
	С
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	С

	
	10-90
	100-120
	ОС
	ОС
	С
	ВС
	С
	ОС

	Известь хлорная
	Насыщенный
	40
	С
	ОС
	С
	С
	ВС
	С

	Смесь азотной и серной кислот
	50+50
	60
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	С
	-

	
	 
	95
	-
	ОС
	ОС
	С
	-
	-

	
	50+10
	85
	-
	ОС
	ВС
	ВС
	С
	-

	
	25+70
	60
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	ОС
	-

	
	 
	95
	-
	С
	С
	ВС
	-
	-

	
	25+2
	40
	ВС
	ВС
	ВС
	ВС
	С
	-

	Смесь серной и фосфорной кислот
	1+30
	20
	ВС
	С
	ВС
	ВС
	-
	-

	
	2+40
	80
	С
	-
	С
	С
	-
	-

	Железо хлорное
	1
	20
	С
	С
	С
	С
	ВС
	С

	
	5-75
	20
	-
	-
	-
	ОС
	ВС
	-


 
Стойкость материала – скорость коррозии:

ВС – весьма стойкие менее 0,001 – 0,01 мм\год;

С – стойкие 0,01 – 0,1 мм\год;

ОС – относительно стойкие 0,1 – 1,0 мм\год.

 

